
Caméra de vidéosurveillance factice 
motorisée réf. 123051
GUIDE D’INSTALLATION

5. INSTALLATION
Fixer solidement la caméra sur une surface plane à l’aide de vis et chevilles adaptées 
au type de support.
La caméra est prévue pour une utilisation uniquement intérieure.

6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Garantie
Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d’oeuvre, à compter de la date d’achat. 
Il est impératif de garder une preuve d’achat durant toute cette période de garantie. 
La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et acci-
dents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour 
l’insertion des piles ou pour leur remplacement, par des personnes étrangères à la 
société AVIDSEN. Toute intervention sur l’appareil annulera la garantie.

Mise au rebut et recyclage
Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les 
ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles 
de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites 
reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de 
collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Assistance téléphonique
En cas de problème, contacter notre Hotline au 0892 701 369
(Audiotel : 0,337 Euros TTC/min)
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

1. INTRODUCTION
La caméra de vidéosurveillance factice Avidsen motorisée est une copie fidèle d’une 
caméra de vidéosurveillance professionnelle. Extrêmement simple d’installation, elle 
intègre un témoin lumineux, un détecteur de mouvement et un moteur. Le détecteur 
de mouvement déclenche quelques secondes le clignotement du témoin et un 
balayage de gauche à droite de la caméra, qui renforce son effet dissuasif.

2. PRÉCAUTIONS
Ne pas utiliser de substance corrosive ou abrasive pour nettoyer la caméra factice. 
Utiliser un chiffon doux légèrement humidifié.

Ne pas exposer directement aux rayons du soleil ou aux intempéries. Un porche ou 
un lieu couvert sont préférables.

3. DESCRIPTION

4. MISE EN PLACE DES PILES (non fournies)
Le témoin lumineux et le moteur de votre caméra de vidéosurveillance factice 
motorisée nécessitent 3 piles de type AA LR6 (non fournies).

- Dévisser la vis du couvercle du logement piles
- Insérer 3 piles LR6 AA en respectant la polarité
- Revisser le couvercle.
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	1	 Témoin de fonctionnement

	2	 Articulation motorisée

	3	 Emplacement des vis et chevilles pour 	
		  montage (non fournies)

	4	 Détecteur de mouvement

	5	 Logement piles

	6	 Interrupteur marche arrêt

	7	 Articulation fixe

	8	 Support mural ou plafond



Dummy CCTV-camera 
ref. 123051
INSTALLATIEGIDS

5. INSTALLATIE
Bevestig de camera op een vlakke ondergrond met geschikte schroeven en pluggen
mediatype .
De camera is bedoeld voor gebruik binnenshuis.

6. EXTRA INFORMATIE
Garantie
Dit product heeft een garantie van 2 jaar , onderdelen en arbeid , vanaf de
datum kopen . Het is noodzakelijk om een bewijs van aankoop in deze periode
houden garantie . De garantie dekt geen schade veroorzaakt door nalatigheid ,
schokken en ongevallen. Geen bestanddeel van dit product dient niet te worden
geopend of gerepareerd, uitzondering van de batterijen of de vervanging daarvan
door personen Buitenlandse AVIDSEN samenleving . Alle werkzaamheden aan het
apparaat vervalt de garantie.

Verwijdering en recycling
Dit logo betekent dat we niet moeten gooien de oude apparaten
met huishoudelijk afval . Gevaarlijke stoffen zijn ze kan bevatten kan
schaden gezondheid en het milieu . Ga terug deze producten dealer
of gebruik middel van collectie beschikbaar aan u door uw
gemeenschappelijk .

hotline
In geval van problemen , contact op met onze hotline op 0892 701 369
( IVR : 0.337 euro / min )
Maandag tot vrijdag van 9 tot 12u en van 14u tot 18u.

1. INTRODUCTIE
CCTV-camera dummy AVIDSEN motor is een getrouwe kopie van een professionele 
videocamera . Zeer eenvoudige installatie , het integreert een lampje , een 
bewegingsdetector en een motor . de detector beweging veroorzaakt een paar 
seconden het knipperen en scannen van links naar rechts van de camera, die haar 
afschrikkende werking versterkt .

2. VOORZORGSMAATREGELEN
Gebruik geen agressieve of bijtende stoffen aan de dummy camera te reinigen.
Gebruik een zachte , vochtige doek.

Niet blootstellen aan zonlicht of het weer . Een veranda of
een overdekte voorkeur.

3. BESCHRIJVING

4. BATTERIJEN PLAATSEN ( niet meegeleverd )
Het licht en de motor van uw dummy CCTV-camera gemotoriseerde vereisen 3 AA 
batterijen LR6 (niet inbegrepen ) .

- Schroef de batterijdeksel
- Plaats 3 AA LR6 batterijen met de juiste polariteit
- Plaats het deksel
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	1	 Bedieningsindicatie

	2	 Hoekscharnier

	3	 Plaats van de schroeven voor montage 	
		  ( niet meegeleverd )

	4	 Motion Detector

	5	 Batterij compartiment

	6	 Schakel uit

	7	 Vaste Articulatie

	8	 Wandmontage of plafond



Dummy CCTV-Kamera
ref. 123051
INSTALLATION GUIDE

5. INSTALLATION
Befestigen Sie die Kamera auf eine flache Oberfläche mit geeigneten Schrauben und 
Dübeln Medientyp.
Die Kamera ist nur für den Innengebrauch bestimmt.

6. ZUSATZINFORMATIONEN
Garantie
Dieses Produkt ist für 2 Jahre, Ersatzteile und Reparatur , ab dem Zeitpunkt
kaufen. Es ist zwingend notwendig, um Kaufbeleg in diesem Zeitraum zu halten
Garantie . Die Garantie deckt keine Schäden, die durch Fahrlässigkeit verursacht
wurden , Stöße und Unfällen. Keine Komponente dieses Produkts sollten nicht geöffnet
oder repariert werden , mit Ausnahme der Batterien oder deren Ersatz durch
Personen Ausländische AVIDSEN Gesellschaft. Alle Arbeiten am Gerät die Garantie
erlischt.

Entsorgung und Recycling
Dieses Logo bedeutet , dass wir die alten Geräte nicht werfen Hausmüll. 
Gefährliche Stoffe sind kann enthalten kann schaden der Gesundheit und 
der Umwelt. Holen Sie sich wieder diese Produkte Händler oder 
Verwendung Sammelmittel zur Verfügung, um Sie von Ihrem gemeinsam.

hotline
Im Falle von Problemen , an unsere Hotline unter 0892 701 369
(IVR : 0,337 Euro / min)
Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14h bis 18h .

1. EINFÜHRUNG
CCTV-Kamera- Dummy Avidsen Motor ist eine getreue Kopie eines professionelle 
Video- Kamera. Extrem einfache Installation, es integriert eine Warnleuchte , einen 
Bewegungsmelder und einen Motor . Der Detektor Bewegung löst ein paar Sekunden 
und das Blinken Scannen von links nach rechts der Kamera , die ihre abschreckende 
Wirkung verstärkt .

2. VORSICHTSMASSNAHMEN
Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Substanzen zum Reinigen der
Kamera-Attrappe .Verwenden Sie ein weiches Tuch leicht angefeuchtet.

Sie nicht, Sonneneinstrahlung oder Wetter aussetzen. Eine Veranda oder
eine überdachte vorzuziehen.

3. BESCHREIBUNG

4. EINFÜGEN - Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Das Licht und der Motor des Dummy- CCTV-Kamera motorisierte benötigen 3 
AA-Batterien LR6 (nicht enthalten) .

- Die Batterieabdeckung abschrauben
- Legen Sie 3 AA LR6-Batterien mit der richtigen Polarität
- Setzen Sie die Abdeckung .
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	1	 Betriebsanzeige

	2	 Knickgelenk

	3	 Lage der Schrauben für die Montage 	
		  (nicht enthalten)

	4	 Bewegungsmelder

	5	 Batteriefach

	6	 Schalten Sie ab

	7	 Fest Articulation

	8	 Wand-oder Decken



Cámara de videovigilancia falsa 
motorizada ref. 123051
GUÍA DE INSTALACIÓN

5. INSTALACIÓN
Fije firmemente la cámara en una superficie plana con tornillos y tacos adecuados 
para el tipo de soporte.
Esta cámara está prevista para un uso interior exclusivo.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL
Garantía
Este producto tiene una garantía de 2 años para las piezas y la mano de obra 
desde la fecha de la compra. Es obligatorio conservar el justificante de compra 
durante todo el periodo de la garantía. La garantía no cubre los daños causados 
por negligencia, golpes y accidentes. Ningún elemento de este producto debe 
abrirse o repararse, salvo para introducir las pilas o sustituirlas, si no es por el per-
sonal de la empresa AVIDSEN. Cualquier intervención en el aparato anulará la 
garantía.

Desechar y reciclar
Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los 
residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas contenidas pueden 
perjudicar la salud o el medio ambiente. Entregue estos aparatos a su 
distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.

Asistencia telefónica
En caso de problema, póngase en contacto con nuestra línea de atención técnica 
en el: +33 (0)892 701 369
(Audiotel: 0,337 euros/min impuestos incluidos)
De lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h y de 14:00 a 18:00 h.

1. INTRODUCCIÓN
La cámara de videovigilancia falsa motorizada de Avidsen es una copia fiel de 
una cámara de videovigilancia profesional. Es extremadamente sencilla de instalar, 
e integra un testigo luminoso, un detector de movimiento y un motor. El detector 
de movimiento activa unos segundos el parpadeo del testigo y un barrido de 
izquierda a derecha de la cámara, lo que refuerza su efecto disuasorio.

2. PRECAUCIONES
No use sustancias corrosivas o abrasivas para limpiar la cámara falsa. Use un trapo 
suave ligeramente humedecido.

No se debe exponer directamente a los rayos del sol o a la intemperie. Es 
preferible un porche o un sitio cubierto.

3. DESCRIPCIÓN

4. COLOCACIÓN DE LAS PILAS (no suministradas)
El testigo luminoso y el motor de la cámara de videovigilancia falsa motorizada 
requieren 3 pilas de tipo AA LR6 (no suministradas).

- Suelte el tornillo de la tapa del alojamiento de las pilas.
- Introduzca 3 pilas LR6 AA respetando la polaridad.
- Vuelva a atornillar la tapa.
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	1	 Testigo de funcionamiento

	2	 Articulación motorizada

	3	 Emplazamiento de los tornillos y de los 	
		  tacos para el montaje (no suministrados)

	4	 Detector de movimiento

	5	 Alojamiento de las pilas

	6	 Interruptor Inicio/Parada

	7	 Articulación fija

	8	 Soporte mural o en el techo



Câmara falsa de videovigilância com 
motor ref. 123051
GUIA DE INSTALAÇÃO

5. INSTALAÇÃO
Fixe com segurança a câmara sobre uma superfície plana com ajuda de parafusos 
e buchas adaptados ao tipo de suporte.
A câmara foi concebida apenas para utilização interior.

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Garantia
Este produto tem a garantia de 2 anos, em peças e mão de obra, a contar da data 
de compra. É obrigatório guardar uma prova de compra durante esse período de 
garantia. A garantia não cobre danos causados por negligência, choques e aciden-
tes. Nenhum dos elementos deste produto deve ser aberto ou reparado, exceto para 
a inserção de pilhas ou para a sua substituição, por pessoas estranhas à empresa 
AVIDSEN. Qualquer intervenção sobre o aparelho, anula a garantia.

Eliminação e reciclagem
Este logótipo significa que não se deve colocar os aparelhos fora de uti-
lização no lixo doméstico. As substâncias perigosas que é habitual conte-
rem podem ser nocivas para a saúde e o ambiente. Faça chegar estes 
aparelhos ao seu distribuidor ou utilize os meios de recolha seletiva colo-
cados à disposição pela sua autarquia.

Assistência telefónica
Em caso de problemas, ou duvidas contate a nossa linha de apoio : 
707 45 11 45 ( Valor chamada local )
Segunda a sexta das 9 às 13h e 14h às 18h

1. INTRODUÇÃO
A câmara falsa de videovigilância com motor AVIDSEN é uma cópia fiel de uma 
câmara de videovigilância profissional. Extremamente simples de instalar, integra 
um indicador luminoso, um detetor de movimento e um motor. O detetor de 
movimento aciona em poucos segundos o indicador em intermitência e uma 
varredura à esquerda e à direita, que reforça o seu efeito dissuasor.

2. PRECAUÇÕES
Não utilize qualquer substância corrosiva ou abrasiva para limpar a câmara. Utilize 
um pano suave e ligeiramente humedecido.

Não expor diretamente aos raios de sol e às intempéries. É preferível uma varanda 
ou um lugar coberto.

3. DESCRIÇÃO

4. COLOCAÇÃO DAS PILHAS (não incluídas)
O indicador luminoso e o motor da sua câmara de videovigilância com motor 
necessitam de 3 pilhas do tipo AA LR6 (não incluídas).

- Desaparafuse a cobertura do local das pilhas
- Insira 3 pilhas LR6 AA respeitando a polaridade
- Volte a aparafusar a cobertura.
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	1	 Indicador de funcionamento

	2	 Articulação motorizada

	3	 Colocação dos parafusos e buchas 		
		  para montagem (não incluídos)

	4	 Detetor de movimento

	5	 Colocação das pilhas

	6	 Interruptor para ligar e desligar

	7	 Articulação fixa

	8	 Apoio para parede ou teto



Telecamera di videosorveglianza finta
motorizzata rif. 123051
GUIDA DI INSTALLAZIONE

5. INSTALLAZIONE
Fissare a fondo la telecamera su una superficie pari per mezzo delle viti e perni idonei 
al tipo di supporto. La telecamera è esclusivamente per uso interno.

6. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Garanzia
Questo prodotto è garantito per 2 anni, elementi e manodopera, a partire dalla
data di acquisto. È obbligatorio conservare la prova di acquisto per tutta la durata
del periodo di garanzia. La garanzia non copre i danni provocati da negligenza, 
urti e incidenti. Nessuno degli elementi di questo prodotto deve essere aperto o 
riparato, fatta eccezione per l’inserimento o la sostituzione delle batterie, da per-
sone estranee alla società AVIDSEN. Qualsiasi intervento sull’apparecchio annullerà la 
garanzia.

Smaltimento e riciclo
Il presente logo significa che non bisogna gettare gli apparecchi fuori uso 
con i rifiuti domestici. Le sostanze pericolose che sono suscettibili di conte-
nere possono nuocere alla salute e all’ambiente. Far riprendere questi 
apparecchi al proprio distributore oppure utilizzare i mezzi di raccolta selet-
tiva messi a disposizione dal proprio comune.

Assistenza telefonica
In caso di problemi, contattare la nostra Assistenza al numero 02 97 27 15 98
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

1. INTRODUZIONE
La telecamera di videosorveglianza finta Avidsen motorizzata è una copia fedele di 
una telecamera di videosorveglianza professionale. Di uso e installazione 
estremamente semplice, contiene una spia luminosa, un rilevatore di movimento e un 
motore. Il rilevatore di movimento attiva per qualche secondo il lampeggiamento di 
una spia e lo spostamento da destra a sinistra aumentandone l’effetto dissuasivo.

2. PRECAUZIONI
Non utilizzare sostanze corrosive o abrasive per pulire la telecamera finta.
Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito.

Non esporre direttamente ai raggi del sole o alle intemperie. E’ preferibile un 
androne o luogo al coperto.

3. DESCRIZIONE

4. INSTALLAZIONE DELLE PILE (non in dotazione)
La spia luminosa e il motore della telecamera di sorveglianza finta
motorizzata necessita di 3 pile di tipo AA LR6 (non in dotazione).

- Svitare la vite del coperchio della sede pile
- Inserite 3 pile LR6 AA rispettando la polarità
- Riavvitare il coperchio.
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	1	 Spia di funzionamento

	2	 Articolazione motorizzata

	3	 Sede delle viti e perni per il montaggio 	
		  (non in dotazione)

	4	 Rilevatore di movimento

	5	 Sede pile

	6	 Interruttore marcia arresto

	7	 Articolazioni fisse

	8	 Supporto a parete o soffitto



Ψεύτικη μηχανοκίνητη τηλεκάμερα 
ασφαλείας κωδ. 123051
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Συνδέστε το κάτω μέρος της κάμερα ασφαλείας σε μια οριζόντια επιφάνεια 
με τις βίδες και ούπα κατάλληλα για τον τύπο της συσκευής. Η κάμερα είναι 
μόνο για εσωτερική χρήση.

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Αυτό το προϊόν διαθέτει εγγύηση 2 ετών, ανταλλακτικά και εργατοώρες,
από την ημερομηνία αγοράς. Είναι υποχρεωτική η φύλαξη της απόδειξης
αγοράς σε όλη τη διάρκεια της εγγύησης. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημίες που 
οφείλονται σε, αμέλεια, χτυπήματα, ατύχημα. Κανένα τμήμα του προϊόντος, 
με εξαίρεση την αντικατάσταση των μπαταριών, δεν επιτρέπεται να ανοιχτεί ή 
να επισκευαστεί από τρίτους εκτός των τεχνικών της AVIDSEN. Οποιαδήποτε 
επέμβαση στην συσκευή, ακυρώνει αυτομάτως την εγγύηση.

Απόρριψη και ανακύκλωση
Το παρόν λογότυπο υποδεικνύει ότι απαγορεύεται η απόρριψη των 
συσκευών στα κοινά οικιακά απόβλητα. Οι επικίνδυνες ουσίες που 
μπορεί να περιέχονται στη συσκευή μπορούν να βλάψουν την 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Επιστρέψτε αυτές τις συσκευές 
στο κατάστημα αγοράς τους ή χρησιμοποιήστε τα σχετικά μέσα 
επιλεκτικής συλλογής απορριμμάτων του δήμου του.

Τηλεφωνική υποστήριξη
Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αριθμό
Υποστήριξης +39 02 97 27 15 98
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9.00 έως τις 13.00 και από τις 14,00
έως 18,00

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ψεύτικη μηχανοκίνητη τηλεκάμερα ασφαλείας της AVIDSEN είναι ένα 
πιστό αντίγραφο μιας επαγγελματικής κάμερας ασφαλείας. Απολύτως 
εύκολη στην χρήση και την εγκατάσταση, περιλαμβάνει
μια ενδεικτική λυχνία, έναν ανιχνευτή κίνησης και ένα μοτέρ. Ο 
ανιχνευτής κίνησης ενεργοποιεί για μερικά δευτερόλεπτα, την ενδεικτική 
λυχνία και την κίνηση της κάμερα από τα δεξιά προς τα αριστερά, 
αυξάνοντας το αποτρεπτικό της αποτέλεσμα.

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικές ουσίες για να καθαρίσετε την
κάμερα. Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρά βρεγμένο μαλακό πανί.

Μην εκθέτετε τη συσκευή απευθείας στο ηλιακό φως ή σε αντίξοες
καιρικές συνθήκες. Είναι προτιμότερη η τοποθέτηση σε κλειστό χώρο.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
(δεν περιλαμβάνονται)
Η φωτεινή ένδειξη και το μοτέρ της ψεύτικης μηχανοκίνητης κάμερας 
ασφαλείας απαιτεί 3 μπαταρίες AA LR6 (δεν περιλαμβάνονται).

- Ξεβιδώστε τη βίδα της έδρας μπαταριών
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες AA LR6 3, με την σωστή πολικότητα
- Βιδώστε το καπάκι.
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	1	 Ένδειξη λειτουργίας
	2	 Μηχανοκίνητος Βραχίονας 
	3	 Έδρα για τις βίδες και ούπα 		
		  συναρμολόγησης (δεν παρέχονται)
	4	 Ανιχνευτής κίνησης

	5	 Έδρα μπαταριών
	6	 Διακόπτης διακοπής κίνησης
	7	 Σταθερές αρθρώσεις
	8	 Στήριξη επίτοιχια ή σε οροφή


